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ИНСТРУКЦИЯ 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Напряжение 220-240 В 

Частота 50 Гц  

Мощность  1500 Вт  

Скорость холостого хода 600-3000 об/мин  

Диаметр диска 180 мм 

Класс защиты  II 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Общие рекомендации по технике безопасности 

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему 
инструменту, работающему от сети или на аккумуляторах.  

1. Рабочее место должно быть чистым и освещенным. Захламление и плохое 
освещение могут стать причиной несчастных случаев.  

2. Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, 
например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или 
пыли. При работе электроинструмента возникают искры, которые могут 
привести к воспламенению пыли или газов.  

3. При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних 
к месту работ. Не отвлекайтесь во время работы, так как это приведет к 
потере контроля над электроинструментом.  

4. Вилка электроинструмента должна соответствовать сетевой розетке. 
Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При 
использовании электроинструмента с заземлением не используйте 
переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают 
риск поражения электрическим током.  

5. Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями, такими 
как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильники. При контакте 
тела с заземленными предметами увеличивается риск поражения 
электрическим током.  

6. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. 
Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения 
электрическим током.  

7. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур 
питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. 
Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев 
и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры 
увеличивают риск поражения электрическим током.  

8. При использовании электроинструмента вне помещения, используйте 
удлинитель, подходящий для этих целей. Использование 
соответствующего шнура снижает риск поражения электрическим током.  



 

9. Если электроинструмент приходится эксплуатировать в сыром месте, 
используйте линию электропитания, которая защищена прерывателем, 
срабатывающим при замыкании на землю (УЗО). (Устройство Защитного 
Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим 
током.  

10. При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за тем, 
что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не пользуйтесь 
электроинструментом, если вы устали, находитесь под воздействием 
наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов. Даже короткая 
невнимательность при использовании электроинструмента может 
привести к травме.  

11. Используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно надевайте 
защитные очки. Такие средства индивидуальной защиты, как респиратор, 
защитная нескользящая обувь, каска или наушники, используемые в 
соответствующих условиях, позволяют снизить риск получения травмы.  

12. Не допускайте случайного включения устройства. Прежде чем 
подсоединять электроинструмент к источнику питания и/или 
аккумуляторной батарее, поднимать/переносить, убедитесь, что 
переключатель находится в выключенном положении. Переноска с 
пальцем на выключателе или подача питания на инструмент с включенным 
выключателем может привести к несчастному случаю.  

13. Перед включением электроинструмента снимите с него все 
регулировочные инструменты и ключи. Инструмент/ключ, оставшийся 
закрепленным на вращающейся детали, может привести к травме.  

14. Сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше 
управлять инструментом в непредвиденных ситуациях.  

15. Одевайтесь соответствующим образом. Не надевайте свободную одежду 
или украшения. Ваши волосы, одежда и перчатки должны всегда 
находиться на расстоянии от вращающихся деталей. Свободная одежда, 
украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали 
устройства.  

16. Если имеются устройства для подключения пылесборника или вытяжки, 
убедитесь, что они подсоединены и правильно используются. 
Использование пылесборника снижает вероятность возникновения рисков, 
связанных с пылью.  

17. Не прилагайте излишних усилий к электроинструменту. Используйте 
инструмент, соответствующий выполняемой вами работе. Правильно 
подобранный электроинструмент позволит выполнить работу лучше и 
безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.  

18. Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. 
Любой электроинструмент с неисправным выключателем опасен и должен 
быть отремонтирован.  

19. Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или 
хранением электроинструмента всегда отключайте его от источника 



 

питания и/или от аккумулятора. Такие превентивные меры 
предосторожности снижают риск случайного включения.  

20. Храните электроинструменты в местах, недоступных для детей, и не 
позволяйте лицам, не знакомым с работой такого инструмента или не 
прочитавшим данные инструкции, пользоваться им. Электроинструмент 
опасен в руках неопытных пользователей.  

21. Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов. Убедитесь в 
сносности, отсутствии деформаций движущихся узлов, поломок каких-
либо деталей или других дефектов, которые могут повлиять на работу 
электроинструмента. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его 
перед использованием.  

22. Режущая оснастка всегда должна быть острой и чистой. Соответствующее 
обращение с режущим инструментом, имеющим острые режущие кромки, 
делает его менее подверженным деформациям, что позволяет лучше 
управлять им.  

23. Используйте электроинструмент, принадлежности, приспособления и 
насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он 
предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. 
Использование инструмента не по назначению может привести к 
возникновению опасной ситуации.  

24. Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, указанным 
изготовителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа 
аккумуляторов, может привести к пожару при его использовании с другим 
аккумуляторным блоком.  

25. Используйте электроинструмент только с указанными аккумуляторными 
блоками. Использование других аккумуляторных блоков может привести к 
травме или пожару.  

26. Когда аккумуляторный блок не используется, храните его отдельно от 
металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, 
шурупы или другие небольшие металлические предметы, которые могут 
привести к короткому замыканию контактов аккумуляторного блока. 
Короткое замыкание контактов аккумуляторного блока может привести к 
ожогам или пожару.  

27. При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь 
жидкость. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей промойте 
место контакта обильным количеством воды. В случае попадания в глаза 
обратитесь к врачу. Жидкость из аккумуляторного блока может вызвать 
раздражение или ожоги.  

28. Обслуживание электроинструмента должно проводиться только 
квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием 
идентичных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность 
электроинструмента.  

29. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.  



 

30. Ручки инструмента всегда должны быть сухими и чистыми и не должны 
быть измазаны маслом или смазкой.  

Указания по технике безопасность для шлифмашин 
полировальных  

 Этот электроинструмент предназначен для шлифования наждачной бумагой, 
крацевания проволочными щетками и полирования. Примите во внимание 
все указания по технике безопасности, инструкции, изображения и данные, 
которые Вы получили вместе с электроинструментом. Несоблюдение 
нижеследующих указаний чревато поражением электрическим током, 
пожаром и/или тяжелыми травмами. 

 Этот электроинструмент не пригоден для шлифования и отрезания 
шлифовальным кругом. Применение электроинструмента не по назначению 
чревато опасностями и травмами. 

 Не применяйте принадлежности, которые не предусмотрены изготовителем 
специально для настоящего электроинструмента и не рекомендуются им/ 
Одна только возможность крепления принадлежностей на Вашем 
электроинструменте не гарантирует еще их надежное применение. 

 Допустимое число оборотов рабочего инструмента должно быть не менее 
указанного на электроинструменте максимального числа оборотов. Оснастка, 
вращающаяся с большей, чем допустимо скоростью, может разорваться и 
разлететься в пространстве. 

 Наружный диаметр и толщина рабочего инструмента должны соответствовать 
размерам Вашего электроинструмента. Неправильно соразмеренные рабочие 
инструменты не могут быть в достаточной степени защищены и могут выйти 
из-под контроля. 

 Сменные рабочие инструменты с резьбой должны точно подходить к резьбе 
шлифовального шпинделя. В сменных рабочих инструментах, монтируемых с 
помощью фланца, диаметр отверстий рабочего инструмента должен 
подходить к диаметру отверстий во фланце. Сменные рабочие инструменты, 
которые не точно крепятся на электроинструменте, вращаются неравномерно, 
очень сильно вибрируют и могут выйти из-под контроля. 

 Не применяйте поврежденные рабочие инструменты. Проверяйте каждый раз 
перед использованием рабочие инструменты, как то, шлифовальные круги, на 
сколы и трещины, шлифовальные тарелки на трещины, риски или сильный 
износ, проволочные щетки на незакрепленные или поломанные проволоки. 
После проверки и закрепления рабочего инструмента Вы и все находящиеся 
вблизи лица должны занять положение за пределами плоскости вращения 
рабочего инструмента, после чего включите электроинструмент на одну 
минуту на максимальное число оборотов. Поврежденные рабочие 
инструменты разрываются в большинстве случаев за это время контроля. 

 Применяйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от 
выполняемой работы применяйте защитный щиток для лица, защитное 
средство для глаз или защитные очки. Насколько уместно, применяйте 



 

противопылевой респиратор, средства защиты органов слуха, защитные 
перчатки или специальный фартук, которые защищают Вас от абразивных 
частиц и частиц материала. Глаза должны быть защищены от летающих в 
воздухе посторонних частиц, которые могут образовываться при выполнении 
различных работ. Противопылевой респиратор или защитная маска органов 
дыхания должны задерживать образующуюся при работе пыль. 
Продолжительное воздействие сильного шума может привести к потере слуха.  

 Следите за тем, чтобы все лица находились на безопасном расстоянии от 
рабочего участка. Каждое лицо в пределах рабочего участка должно иметь 
средства индивидуальной защиты. Осколки детали или разорванных рабочих 
инструментов могут отлететь в сторону и стать причиной травм также и за 
пределами непосредственного рабочего участка. 

 Держите электроинструмент только за изолированные поверхности рукояток, 
если Вы выполняете работы, при которых рабочий инструмент может попасть 
на скрытую электропроводку или на собственный сетевой шнур. Контакт с 
проводкой под напряжением может зарядить металлические части 
электроинструмента и привести к поражению электротоком. 

 Держите шнур питания в стороне от вращающегося рабочего инструмента. 
Если Вы потеряете контроль над инструментом, то шнур питания может быть 
перерезан или захвачен вращающимся рабочим инструментом и Ваша кисть 
или рука может попасть под вращающийся рабочий инструмент. 

 Никогда не выпускайте электроинструмент из рук, пока рабочий инструмент 
полностью не остановится. Вращающийся рабочий инструмент может 
зацепиться за опорную поверхность и в результате Вы можете потерять 
контроль над электроинструментом. 

 Выключайте электроинструмент при транспортировке. Ваша одежда может 
быть случайно захвачена вращающимся рабочим инструментом, и рабочий 
инструмент может нанести Вам травму. 

 Регулярно очищайте вентиляционные прорези Вашего электроинструмента. 
Вентилятор двигателя затягивает пыль в корпус, и большое скопление 
металлической пыли может привести к электрической опасности. 

 Не пользуйтесь электроинструментом вблизи горючих материалов. Искры 
могут воспламенить эти материалы. 

 Не применяйте рабочие инструменты, требующие применение охлаждающих 
жидкостей. Применение воды или других охлаждающих жидкостей может 
привести к поражению электротоком. 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТАребу 
 

1. Кнопка блокировки шпинделя  
2. Дополнительная рукоять 
3. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 
4. Регулировка оборотов  
5. Захват  
6. Шнур питания 
7. Полировальный круг  

 

 

 

Эксплуатация 

Крепление дополнительной рукоятки 
Наденьте дополнительную рукоятку на головку полировальной машины и 
закрепите винтами. 

Крепление и замена полировального диска  
Нажмите на кнопку блокировки шпинделя и поверните шпиндель, блокируя 
его.  
Наденьте полировальный диск на шпиндель и затяните фланец.  
Отпустите кнопку блокировки шпинделя.  
Демонтаж полировального диска осуществляется в последовательности, 
обратной ее монтажу. 

Регулировка скорости 
Скорость инструмента выбирается путем вращения колесика регулировки 
скорости и его установки на нужную позицию. Для большего удобства при 
эксплуатации, при заблокированном курковом выключателе в режиме 
непрерывной работы скорость выбирается при помощи одного лишь колесика 
регулировки скорости. Колесико регулировки скорости может 
устанавливаться на скорости от 600 до 3000 оборотов в минуту, а курковый 
выключатель с регулировкой скорости затем сможет изменять скорость от 
нуля до скорости, установленной при помощи колесика. 

Включение/выключение 
Чтобы включить инструмент, нажмите на курковый пусковой выключатель. 
Увеличение скорости регулируется интенсивностью нажатия на курковый 
выключатель. Отпускание куркового выключателя приводит к выключению 
инструмента.  
Для непрерывного режима работы инструмента, нажмите на курковый 
пусковой выключатель, затем нажмите на кнопку блокировки. Для 
разблокировки выключателя, один раз нажмите и отпустите курковый 
выключатель.  



 

Не отключайте инструмент от источника питания при заблокированном 
курковом выключателе. При подключении инструмента к источнику питания 
убедитесь, что курковый выключатель не заблокирован.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
Перед техническим обслуживанием отключайте инструмент от сети питания! 

 Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус 

инструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или 

салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи 

мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для 

устранения загрязнений растворители: бензин, спирт, аммиачные растворы 

и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса. 

 Инструмент не требует дополнительной смазки. 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с 
момента продажи. 
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который 
является неотъемлемой частью изделия.  
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН! 
 
Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:  
https://z3k.ru/service/ 
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код: 
 

https://z3k.ru/service/
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